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Rijbaan
Asfalt
Zwart

Fietspad
Bestaand
kleur / materiaal niet aanpassen

wandelpad
Duo-Mix

Rijbaan
Straatbaksteen Vandersanden Cadiz Lingeformaat
keperverband

Voetpad en uitstapstrook

Straatbaksteen Vandersanden Cadiz Lingeformaat
halfsteensverband dwarsrichting, klezoorverband

Molgoot

Straatbaksteen Vandersanden Cadiz Lingeformaat
halfsteensverband langsrichting, halfsteensverband

Afwateringsrichting

Afwateringsrichting (molgoten)
en taludrichting groene Scheg

Kolk

Voor principe locatie zie detail

Parkeren

Grasbetonsteen 25x25 'matjes’
Klosterman greenSTON grijs

Snelheidsremmende maatregel
SBS Vandersanden Cadiz LF en markering wit SBS LF, halfsteensverband
drempel 30km/u voor taluds zie SDDT J-12

Inrit

Straatbaksteen Vandersanden Cadiz Lingeformaat
halfsteensverband langsrichting, halfsteensverband (geen klezoorverband)

Opsluitbanden, algemeen

Beton, 8x20x100cm, indien grondkerend 8x30x100cm, kleur grijs

1/3 boven grond 2/3 onder grond

Banden liggen op gemeentegrond

Geen hoogteverschil kavels grenzend aan laagte, dus geen opsluitbanden nodig

Opsluitbanden

opsluitband in openbare ruimte, hoogteverschil tussen kavel en openbare ruimte
ontwikkelaar legt aan bij oplevering woningen

Opsluitbanden

opsluitband in openbare ruimte
gemeente legt tijdelijk aan bij bouwrijp maken
na aanleg muurtjes, gemeente legt definitief aan

Opsluitbanden

opsluitband in openbare ruimte, banden in definitieve situatie voorzien van steunrug (SDDT)
gemeente legt tijdelijk aan bij bouwrijp maken

na aanleg muurtjes, bij oplevering woningen, legt ontwikkelaar definitief aan

Opsluitbanden

opsluitband in openbare ruimte, waar nodig voorzien van steunrug
gemeente legt aan bij woonrijp maken

Opsluitbanden

opsluitband in openbare ruimte, banden in definitieve situatie voorzien van steunrug (SDDT)
gemeente legt tijdelijk aan bij bouwrijp maken
gemeente legt definitief aan bij woonrijp maken

Opsluitbanden

opsluitband in openbare ruimte
gemeente legt tijdelijk aan bij bouwrijp maken
gemeente verwijderd bij woonrijp maken

Trottoir Buitendreef

Betontegels 30x30 (30x15) op hoeken woonstraten IVS-Laan 8cm dik
grijs, halfsteensverband, haaks op de rijrichting rijpaan

Parkeerhof

Inrichting ontwikkelaar

Parkeerhof

Inrichting ontwikkelaar

Bouwkavels

(Shav

(Do

Bomen bestaand

Bomen nabij waterbergingen worden
plantseizoen 2021-2022 aangeplant

Bomen nieuw
Ulmus 'Rebona’, iep cv
maat 20-25 (omtrek)

Bomen nieuw

Ulmus 'Dodoens', iep cv
maat 20-25 (omtrek)

Bomen nieuw
Ulmus 'Lutece’ ('Nanguen'), iep cv
maat 20-25 (omtrek)

Bomen nieuw

Acer campestre 'Elsrijk’, veldesdoorn cv
maat 20-25 (omtrek)

Bomen nieuw
Coryllus avellana, gewone hazelaar
maat 20-25 (omtrek)

Bomen nieuw
Crataegus laevigata, tweestijlige meidoorn
maat 20-25 (omtrek)

Bomen nieuw
Alnus glutinosa, zwarte els
maat 20-25 (omtrek)

Bomen nieuw
Tilia platyphyllos 'Naarden', zomerlinde cv
maat 20-25 (omtrek)

Bomen nieuw
Quercus robur, zomereik
maat 20-25 (omtrek)

Bomen nieuw
Tilia cordata, winterlinde
maat 20-25 (omtrek)

Bomen nieuw
Juglans regia, walnoot
maat 30-35 (omtrek)

Bomen nieuw
Betula pendula, gewone berk
maat 20-25 (omtrek)

Bomen nieuw
Castanea sativa, tamme kastanje
maat 20-25 (omtrek)

Kruidenrijke vegetatie

Mengsel conform rest Buitendreef

Nieuw groen Panorama

Beplanting en opsluiting 5cm onder omliggend straatwerk
Voor type beplantingen, zie beplantingsplan

Nieuw groen woonstraten

Beplanting en opsluiting 5cm onder omliggend straatwerk
Voor type beplantingen, zie beplantingsplan

Nieuw groen woonstraten en Panorama

Beplanting voorzien van tijdelijke voorziening
in de vorm van 'paal met draad'

Nieuw groen 'Schegd'

kruidenrijk grasland
inzaaien met mengsel Cruydt-Hoeck M5 (i.c.m. gazon mengsel?)
extensief beheren (3x per jaar maaien en afvoeren)

Nieuw groen 'Schegd'

kruidenrijk grasland

inzaaien met mengsel Cruydt-Hoeck M5

matig intensief beheren (1x per 3/4 weken maaien en afvoeren)

Nieuw groen 'Schegd'

solitaire heesters:

Sa ni Sambucus nigra, gewone vlier

Vi op Viburnum opulus, Gelderse roos

Cr mo Crataegus monogyna, tweestijlige meidoorn

Spelen

Valondergrond zand

Spelen

Boerplay PST.000.031 kabelbaan met bordes 4-12jr 1.2m
Boerplay PST.120.022 combinatietoestel 2-8jr valondergrond
Boerplay PST.000.087 trio duikelrek 4-12jr 1.10m

Boerplay PST.000.936 multischommel 4-12jr valondergrond
Boerplay PST.110.059 combinatietoestel 4-12jr valondergrond
Boerplay PST.000.141 vlinderwip 1-6jr valondergrond
Boerplay PST.000.144 veerelement 1-6jr 0,50

Boerplay PST.000.114 klimpiramide 4-12jr valondergrond

Spelen
Draaikolk Spereco 10.17000 (10.17500) draaikolk (met LED verlichting)
beschikbaar uit depot beheer

Nieuw element
Ardennersteen 60hx120bx40-60d in cm
kleur grijs / antraciet aantal ntb (4X)

— Meubilair

o) Bank Velopa Delta hardhout, poten ral 7021
Afvalbak Falco Jona ral 7021 (2X)

Meubilair

Plantsoenhekwerk 30cm hoog
bovenligger @ 42mm, ral 7021

Kolk

Grindkoffer inpakken in geotextiel
bestraten met SBS 8x8 Vandersanden Cadiz
zie detail en doorsnedes A en B

Verlichting
Lightronics Columba
Zie tekening OVL-20190014

Verlichting

® overig

Afvalcontainers

1 dag per week te reserveren parkeerplek
t.b.v. opstellen afvalcontainers voor leging

- Wandelpad
Duomix

Wandelpad

Verstevigd graspad
gerealiseerd bij inrichting waterberging

Faunavoorzieningen woningen

O indicatief t.k.n. zomer- /winter- / kraam-/ paarverblijfplaats
t.b.v. gewone dwergvleermuis, gierzwaluw

Opmerkingen

- overnemen in bestek, adviezen uit beheertoets, zie overdracht (groen en bomen), zorgen voor optimale
doorlatendheid bodem plant- en boomvakken, conform opgesteld bodemprotocol (volledig uitwisselen

en diepspitten plantvak tot onder contactprofiel, toevoegen organische stof)

- t.b.v. grondwerk bosplantsoen; diepspitten tot 70-80cm onder maaiveld, per 100m2 6m3 schimmel gedomineerde
humus compost aanbrengen (bijv. Vigro schimmelhumus), deze inwerken in toplaag (bovenste 15¢cm)

- om ervoor te zorgen dat het water wat in de plantvakken stroomt gebufferd kan worden en niet uitspoelt,
mulchlaag aanbrengen en plantvak verdiept aanleggen

- per m2 boorpaal aanbrengen vullen met drainagezand en 20cm drainagezand onder in plantvak

- vaste planten mogen 'gaan lopen', vermenging van groepen is acceptabel / gewenst

- bij uitval van een soort 1x inboeten met de soort, slaat deze nog niet aan, dan inboeten met een andere
soort uit het plantvak die wel goed aanslaat (voorkeur wel zelfde bloeikleur)

- vaste planten extensief beheren, jaarlijks maaien, mulchen (blad-/bosmulch) en mesten

- nieuwe aanplant bomen conform bomenplant bestek 2021, incl. 3 jaar nazorg en garantie

- voor bomen in Panorama 'wortelcorridor' realiseren; toepassen bomengranulaat onder parkeervakken en inritten.
- overnemen in bestek, adviezen uit beheertoets t.a.v. groen en bomen. Zorgen voor optimaal grondwerk bij
aanbrengen bosplantsoen.

- ter plaatse van de fundering van de keermuur (noordzijde Panorama) mag een zandbed toegepast worden
van minimaal 3cm (waar meer mogelijk is het zandbed hoger maken) i.c.m. een halve SBS LF (8x4x25.5).

Om eventuele hoogteverschillen op te lossen, mag het afschot 3% zijn, alleen wanneer het zuidelijke trottoir
een afschot heeft van 2%

- kruising Steilte-Panorama, aandacht voor hoogteverschil en afwatering (richting het groen i.r.t. uitspoeling?).
Banden in bocht op zicht stellen en/of in bocht groen strook greskeien in specie om uitspoeling te voorkomen.
- voorzieningen treffen ter voorkoming waterstagnatie door verdichting bodem onder speelplekken in gras,
met name bij kabelbaan (op laagste punt grindpalen en/of drainage aanbrengen?)

- snelheidsremmende maatregelen in Eikenlaantje, maatvoering aanpassen aan breedte asfalt

- t.a.v. werkgrens Buitendreef tussen Welput en Veldlaan: parkeerstrook, trottoir (en deklaag rijbaan) en
deklaag fietspad aansluiten op eerdere bestek woonrijp maken Buitendreef laatste fase 'de Velden'
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